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PX FRANCE   
panda smart

 

CaraCtéristiques teChniques 
 
Système : Système intégré (DM) / Chariot 
Type ordinateur : Tour / Portable / Tablette 
Écran Tactile : Oui 
Poids caméra : 138 g    
Sans fil : Oui  
Dimensions embout (Haut. X Larg.) : 25 mm x 27 mm 
Profondeur de champ (depuis miroir) : 22 mm 
Technologie : Triangulation lumière structurée  
Poudrage : Non - Option scan métal * 
Possibilités de scannage :                                                
Arcades complètes, adjointe et Implanto (même débutant) * 
Précision analyse : 5 μ * 
Précision dimensionnelle :                                                
1/2 Arcade : 5  μ / Arcade : 7 μ 
Fluidité d’acquisition (FPS) : 150 images par seconde * 
Rendu Caméra 2D : Couleur 
Visualisation 3D empreinte à l’écran en temps réel : Oui 
Couleurs réelles / Grossissement : x 20 
Visualisation STL (triangles) : Oui 
Temps de scannage arcade complète :                              
Débutants : 2 mn / Habitués : 1 mn / Experts : 1 mn *   
Temps traitement fichiers cabinet arcade : 1mn                  
Options de scannage :  
Scan avant taille / Antagoniste / Occlusion / Vue 
dynamique / Gencive / Scan Body / Scan post / 
Détection contre-dépouille / Scan empreinte / 
Comparaison de scans  
Gestion des erreurs et manques : 
Interprétation auto des manques en cours de scan : Oui 
Détection des erreurs ou manques : Oui 
Visibilité des manques : Oui 
Possibilité de compléter en cas de manque : Non auto. 
Possibilité d’effacer pour reprendre une partie : Oui 
Interprétation auto des manques non gênants à la 
fermeture en fin de scan : Oui 
Options de la plateforme de dépôt :                                 
Ortho Simulation / Model Maker 

 
 
 
 
 

autres partiCularités 
 
Système : Pour restaurations, implantologie et orthodontie 
Logiciel : Intelligence Artificielle pour retrait tissus 
mous, corrections de superposition...  
Autre : Disponible en 7 couleurs différentes / Serveur 
localisé en Europe 
 

 

paramètres éConomiques 
 
Prix caméra :  
Seule : 12 000 €  TTC 
Système Intégré DM : 16 800 €  TTC                            
Coût total maintenance optionnelle : 0 € TTC  
Coût total mises à jour : Gratuites  
Type Garantie : Pièces / Main d’oeuvre / Déplacements 
Durée garantie : 1 ans  
Surcoût garantie étendue : 720 € TTC par an 
Coût plateforme de transmission :                                
Cabinet : 0 € TTC par an 
Labo : 0 € TTC par an   

Transformation fichiers à autre format : 0 € TTC 
Embouts d’hygiène compris dans le prix : 6 
Autres accessoires compris dans le prix : valise de 
rangement / appareil de calibration / support mural   


